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Kortet og start ny editering
Editering af vejmidte
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Vejmidte - Editering

3GeoDanmark Vejreferencen Webinar - 2021



Vejmidte - Editering
Opdel og sammenlæg vejmidte
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Vejmidte - Editering
Ret z-værdi

5GeoDanmark Vejreferencen Webinar - 2021



Vejmidte - Editering
Tilføj ekstra punkt til vejmidte – Ukendt z-værdi, Danmarks Højdemodel eller Interpolér

Tips og tricks
z-værdien -999 betyder at koten er ukendt. Hvis man ikke er helt sikker på, at man har et 
kvalificeret bud på en z-værdi, bør denne benyttes.
Husk på, at z-værdien for et objekt ikke altid svarer til overfladens z-værdi, så hvis man 
benytter metoden ”Sæt ukendt z-værdi ud fra Danmarks Højdemodel (DTM), skal man 
sikre sig at objektet ligger i terræn.
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Vejmidte - Editering
Korrektion af én overtrædelse af levetidsregler
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Vejmidte - Opret nyt



Aktiviteter og Gendan sag

Tips og tricks
Aktiviteter afspejler kronologisk det 
arbejde du har udført på sagen.
Mange ændringer foretaget på samme tid, 
bliver samlet til én aktivitet.
Selvom du ruller tilbage til før en 
delegering, er du stadig selv sagsansvarlig.
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• Tilføj et punkt til en eksisterende vejmidte, hvor din nye vejmidte skal snappe til

• Opdel en vejmidte

• Sammenlæg vejmidte

• Forlæng en vejmidte

• Opret en systemlinje

• Opret en vejmidte med tilhørende attributter

• Skift Z-værdi på en vejmidte

• Gendan sagen (rul tilbage) til det ønskede sted i sagen

OPGAVER

Tips og tricks
z-værdien -999 betyder at koten er ukendt. Hvis man ikke er helt sikker på, at man har et 
kvalificeret bud på en z-værdi, bør denne benyttes.
Husk på, at z-værdien for et objekt ikke altid svarer til overfladens z-værdi, så hvis man 
benytter metoden ”Sæt ukendt z-værdi ud fra Danmarks Højdemodel (DTM), skal man 
sikre sig at objektet ligger i terræn.
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• Brug undervejs funktionen
Korrektion af én overtrædelse af levetidsregler.


