
Gennemgang af data

Sikre tilpasninger Usikre tilpasninger – høj prioritet Usikre tilpasninger – middel prioritet Usikre tilpasninger – lav prioritet

Beskrivelse 

af data

1.1: Eksisterende tilpasninger uden 

ændring i geometri.

1.2: Nye tilpasninger ved eksisterende 

usynlige/rørlagte vandløb, hvor geometri 

genbruges, dog med justering i forhold til 

DHMTerræn. Der dannes nye tilpasninger 

ved alle usynlige/rørlagte vandløb forudsat 

at der ikke er en tilpasning i forvejen og 

forudsat "simpel geometri”

1.3: Eksisterende tilpasninger som er 

flyttet til laveste punkt (ændret geometri).

2.1: Usikre nye tilpasninger i alle store 

vandløb (breddeklassifikation >2,5m).

2.2: Usikre nye tilpasninger i små vandløb 

(breddeklassifikation < 2,5m) indenfor 

Områdepolygon.

2.3: Eksisterende – ikke verificerede –

tilpasninger indenfor Områdepolygon.

Ved ”ikke verificeret” forstås, at 

tilpasningen ikke kan verificeres ud fra 

NIRAS’ fire automatiske processer: a) 

Krydsningsanalyse, b) Usynlige/rørlagte 

vandløb, c) ”bump” i vandløbets 

længdeprofil og d) Krydsning med 

leverede bro-polygoner.

2.4: Usynlige/rørlagte vandløb som ikke 

har "simpel geometri". 2.4 leveres kun for 

de kommuner, der medvirker i 

kvalitetskontrollen. 

2.5: Eksisterende tilpasninger med 

overlap til bygning.

Punktudpegninger (leveres i særskilt SHP-fil)

lokation for potentielle nye tilpasninger

3.1:   Usikre nye tilpasninger i 

små vandløb (breddeklassifikation 

<2,5m) udenfor Områdepolygon, dog 

således at nye tilpasninger i små vandløb 

udenfor Områdepolygon/indenfor 

skovpolygoner er i prioritet 4.

3.2: Eksisterende – ikke verificerede -

tilpasninger udenfor Områdepolygon.

4.1: Usikre nye tilpasninger i mindre 

vandløb (breddeklassifikation <2,5m) 

udenfor Områdepolygon/indenfor 

skovpolygon.

4.2: Eksisterende – ikke verificerede –

tilpasninger udenfor 

Områdepolygon/indenfor skovpolygon

Anbefaling til 

kommunen

Auto-godkendes, med mindre at 

kommunen ønsker at gøre en særlig 

indsats for at kontrollere data.

Gennemgås manuelt
Gennemgås manuelt, hvis kommunen har 

tid. 

Alternativ hel eller delvis autogodkendelse

Gennemgås manuelt hvis kommunen har 

tid. Ellers auto-godkendes, ud fra en 

vurdering af, at der er overvejende fordele 

ved at få tilpasningerne i GeoDanmark.
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Data leveres opdelt efter hhv. DHMLinje og DHMHestesko i de angivne underpunkter (som GeoDanmark stepper-fil og som SHP-filer)



Hvad venter os?
Vejen Herning Ikast-Brande

1.1 Eksisterende tilpasninger uden ændring i geometri. 1101 2426 997

1.2 Nye tilpasninger ved eksisterende usynlige/rørlagte vandløb 1101 194 73

1.3 Eksisterende tilpasninger som er flyttet til laveste punkt (ændret geometri). 729 1583 856

2.1 Usikre nye tilpasninger i alle store vandløb (breddeklassifikation >2,5m). 560 1944 451

2.2 Usikre nye tilpasninger i små vandløb (breddeklassifikation < 2,5m) indenfor Områdepolygon. 5 74 15

2.3 Eksisterende – ikke verificerede – tilpasninger indenfor Områdepolygon. 31 177 41

2.4 Usynlige/rørlagte vandløb som ikke har "simpel geometri". 310 42 14

2.5 Eksisterende tilpasninger med overlap til bygning. 10 8 6

- Punktudpegninger - lokation for potentielle nye tilpasninger 22 73 38

3.1
Usikre nye tilpasninger i små vandløb (breddeklassifikation <2,5m) udenfor Områdepolygon, dog således 

at nye tilpasninger i små vandløb udenfor Områdepolygon/indenfor skovpolygoner er i prioritet 4.
348 949 475

3.2 Eksisterende – ikke verificerede - tilpasninger udenfor Områdepolygon. 74 124 57

4.1
Usikre nye tilpasninger i mindre vandløb (breddeklassifikation <2,5m) udenfor Områdepolygon/indenfor 

skovpolygon.
781 364 289

4.2 Eksisterende – ikke verificerede – tilpasninger udenfor Områdepolygon/indenfor skovpolygon 11 13 13
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