
 
Vejledning til kommunal ”efterbrænding” af GeoDK  

VEJ - efter årlig fotogrammetrisk ajourføring 
 

I juni 2018 skiftede GeoDanmark platform for administration af foreningens data. Den gamle FOT-database 
blev udskiftet til en nyere og mere tidssvarende database - GeoDK. 
Med etableringen af GeoDK har alle kommuner og Staten nu fået en fælles platform til, at arbejde med 
GeoDanmarks data på en ensartet måde og på tværs af hele landet. Med GeoDK følger også en webeditor og 
det er hermed blevet meget lettere at tilgå og ajourføre GeoDanmark data. 
 
 

Formål med vejledningen: 
Når GeoDanmark data sendes til ajourføring, er det ikke alle processer der kan håndteres af producenten og 
der vil være behov for kvalitetssikring af data efter en fotogrammetrisk ajourføring – ”efterbrænding”. 
 
I regi af GeoDanmark er der udarbejdet en Best Practice-vejledning for administrativ ajourføring af veje. 
Følger kommunen denne praksis vil udpegning af veje til ajourføring oprettes i GeoDK, men der forestår stadig 
en kvalitetssikring af data når de kommer retur fra producenten. 

 
Denne vejledning giver et overblik over de processer som kommunen bør være opmærksom på i forbindelse 
med ”efterbrænding” af data for veje. 
 
 

Oversigt for objekt attributter og attributter der kræver kommunal ”efterbrænding”: 
Indledningsvis gives et overblik over hvilke attributter som veje default registreres med i GeoDK-editoren og 
hvilke værdier producenten tildeler under produktion.  
 
Vejledningen gennemgår herefter, i skemaform, de attributter hvor producenten ikke har viden om at tildele 
attributter korrekt. Disse bør i særlig grad efterbehandles, både ved ændringsudpegninger og ved 
totalajourføring.  
 
 

Revision af vejledning: 
Der er igangsat et arbejde som skal skabe integration imellem DAR (Dansk Adresse Register) og GeoDK, 
således at geometri for veje kun skal oprettes i et system og ikke som i dag, i både DAR og GeoDK. 
Vejledningen vil løbende blive revideret i takt med nye procedurer og tiltag i GeoDanmark produktionen og 
når integrationen mellem DAR og GeoDK er implementeret. 
 



Objekt attributter - VEJMIDTE

AKTIVITET
Attributter som kan redigeres, vises med grønt og attributter som ikke 
kan redigeres, vises med gråt. Røde stjernemarkerede er obligatoriske.

GeoDK - default 4-cifret kommunenummer

Producent - intet

GeoDK - default ”Befæstet”

Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Nej”

Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Nej”

Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Al færdsel”, bør kontrolleres 
efter ny levering - se bilag (matrix)
Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Mellem vej”, bør kontrol-
leres efter ny levering - se bilag (matrix)
Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Vej”, kan kontrolleres efter ny 
levering - se bilag (matrix)
Producent - kan korrigere ved registrering

GeoDK - default ”Kommunen”, kan kontrol-
leres efter ny levering - se bilag (matrix)
Producent - intet

GeoDK - default ”Ikke angivet”, kan tildeles i
overensstemmelse med CVF-nummer
Producent - intet



GeoDK - default ”Ikke angivet”

Producent - kan korrigere ved registrering

Ingen aktion (ny = maskinel oprettelsesdato)

GeoDK - default ”Foreløbig”, skal kontrolleres 
efter ny levering - se bilag (matrix)
Producent - tildeler værdi ”Endelig” ved reg.

GeoDK - 4-cifret vejkode iht. DAR 

Producent - intet

GeoDK - default ”10.00”

Producent - tildeler værdi ift. spec.

GeoDK - default ”Anlagt”, skal kontrolleres 
efter ny levering - se bilag (matrix)
Producent - tildeler værdi ift. spec.

GeoDK - default ”Manuel”

Producent - tildeler værdi ift. spec.

GeoDK - default ”Manuel”

Producent - tildeler værdi ift. spec.

GeoDK - default ”10.00”

Producent - tildeler værdi ift. spec.

GeoDK - default ”Løbende ajourføring”

Producent - tildeler værdi ift. spec.



Ingen aktion (stemples med ”Ajourføring 20xx”)
Denne attribut anvendes til at udvælge 
hændelser for det pågældende år

Ingen aktion (maskinel oprettelsesdato) 

Den aktør der sidst har registreret noget på 
objektet, så objektet fik ny ident.
Myndighed eller den eksterne konsulent

Den aktør der sidst har udført ændringer af 
enhver art på objektet.
Myndighed eller den eksterne konsulent

Ingen aktion

Ingen aktion



Anbefalinger til gennemgang af GeoDK VEJMIDTE  
ved årlig fotogrammetrisk ajourføring 

Gennemgang (efterbrænding) af vejmidter efter den årlige ajourføring kan være afhængigt af, 
hvilken slags ajourføring der er foretaget – ved ændringsudpegninger eller en totalajourføring. 

 

Nedenfor vises et overblik over de attributter, som det vurderes at producenten ikke har viden 
om at tildele korrekt. Disse bør derfor kontrolleres/valideres af kommunen når årets leverance er 
retur i GeoDK. Desuden er der en opgave med vurdering/opdatering af ”Status” når næste års 
Quick-orto er klar. 
 

= default værdi i GeoDK 

 

Data udvælges på attributten ”KOMMENTAR ” med Ajourføring 20xx 

Attribut Ændringsudpegning Totalajourføring 
 Når der oprettes en   

”Udpegning” i GeoDK 
   (punkt/linie/flade) 

 Når en ”Vejmidte” 
oprettes i GeoDK med 

Geometristatus 
 ”Foreløbig” * 

Producenten finder 
selv og ajourfører nye 

eller ændrede objekter 

Trafikart 
Motorvej 
Motortrafikvej 
Al færdsel 
Gågade 
Sti 
Gangsti 
Cykelsti 
Redningsvej 
Bussluse 
Ikke tildelt 
Ukendt 

Kommunen kontrollerer 
 

OBS! 
Trafikart skal være i 
overensstemmelse med 
”Vejmidtetype” og 
”Vejkategori” 

Burde være korrekt ved 
oprettelse, men kom- 
munen bør validere 

Kommunen kontrollerer 
 
OBS! 
Trafikart skal være i 
overensstemmelse med 
”Vejmidtetype” og 
”Vejkategori 

Vejkategori 
Hovedrute 
Gennemfartsrute 
Fordelingsrute 
Stor vej 
Mellem vej 
Lille vej 
Adgangsvej 
Anden vej 
Hovedsti 
Mindre sti 
Cykelsti langs vej 
Cykelbane langs vej 
Fiktiv 

Kommunen kontrollerer 
 

OBS! 
Vejkategori skal være i 
overensstemmelse med 
”Vejmidtetype” og 
”Trafikart” 

Burde være korrekt ved 
oprettelse, men kom- 
munen bør validere 

Kommunen kontrollerer 
 
OBS! 
Vejkategori skal være i 
overensstemmelse med 
”Vejmidtetype” og 
”Trafikart” 

Vejkode 
4-cifret vejkode iht. 
DAR 

Kommunen skal tildele 
hvis vejmidten er op- 
rettet i DAR med vej-
kode 

Burde være korrekt ved 
oprettelse, men kom- 
munen bør validere 

Kommunen skal tildele 
hvis vejmidten er op- 
rettet i DAR med vej-
kode 

* Kommentar; ved oprettelse af objekter med foreløbig geometri (Geometristatus = ”Foreløbig”) 
forventes der en kvalificeret udfyldelse af attributterne. Erfaringen viser dog, at attributterne ikke altid 
er udfyldt med korrekt værdi og derfor kan en validering være påkrævet. Den enkelte kommune vurderer 
selv om valideringen er nødvendig.



Når Quick-orto er klar for det efterfølgende år 
Geometristatus 
Foreløbig 
Endelig 

 

Udvælg alle med Geometristatus 
”Foreløbig” 

Status 
Projekt godkendt 
Under anlæg 
Anlagt 
Under nedlæggelse 

 For objekter med Geometristatus ”Foreløbig” og attributterne;  
                                    ”Projekt godkendt” 
                                    ”Under anlæg” 
                                    ”Under nedlæggelse” 

valideres og rettes til evt. ny gældende Status 

 
Man skal være opmærksom på, at Vejkategorien ”Lille vej” i DAR er den mindste vejkategori, 
hvortil gode vejpunkter kan knyttes. 
Vejkategorierne ”Adgangsvej” og ”Anden vej” er ikke gode for tilknytning af vejpunkter. 
Derfor kan der, ved den nye ajourførte leverance være ændringer mellem disse ”små” 
vejkategorier og dette bør kontrolleres. 
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